Beits en coating: R gostep Skylt Original ultramatte pu-lak 4 Itr

Rigostep Skylt Original ultramatte pu-lak 4 Itr

SKYLT is een uniek product dat een nagenoeg onzichtbare, ultramatte laag vormt, die aan de ondergrond een fraaie natuurlijke uitstraling geeft
(als onbehandeld) en tegelijkertijd optimaal beschermt tegen slijtage en vliekken. SKYLT is reukarm, eenvoudig te verwerken, strak vlioeiend en
niet vergelend. De droge laag is elastisch, taai en slagvast. Met SKYLT behandelde oppervlakken kunnen eenvoudig worden gereinigd.

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs

Wijzig prijsaanpasser

Basisprijs inclusief BTWE 154,95
Prijs met korting€ 128,06
Verkoopprijs met korting:
Verkoopprijs: € 154,95

Verkoopprijs zonder BTW: € 128,06

Bedrag BTWE 26,89

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving

Rigostep Skylt Original Ultramatte PU-lak is een polyurethaanlak bestaande uit 2 componenten; een A component en een B (harder)
component.

Met Rigostep Skylt Original Ultramatte PU-lak krijgt het opperviak een ultra matte laklaag en een onbehandelde uitstraling. Rigostep Skylt
Original kan aan gebracht worden op parket en plankenvloeren en ook op betonvloeren, linoleum, kurkvloeren en (houten) meubels. Rigostep
Skylt Original is een sterke en solide lak welke uitermate geschikt is voor ruimtes die intensief worden belast.

Rigostep Skylt Original heeft een uitstekende beschermende werking tegen vuil en water. Voor een nog sterkere, slijtvaste en krasbestendige
afwerkingslaag voor belopen oppervlaktes zoals vloeren, kunt u 2 lagen Rigostep Skylt Original aanbrengen en als laatste laag Rigostep Skylt
Titanium. De Rigostep Skylt Titanium is minder gevoelig voor glansstrepen.

Specificaties:

« Verwerkingstemperatuur: 10-30 graden
« Overlakbaar na: 3 tot 4 uur

* Schuurbaar na: 8 uur

« Licht belastbaar na: 12 tot 16 uur
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Beits en coating: Rigostep Skylt Oiginal

ultramatte pu-lak 4 Itr

« Volledig belastbaar na: 7 tot 14 dagen
* Verbruik: 10 tot 12 m2/liter
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